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Ficha técnica | HN10-WD MAG-TR

Fig. 1 Os cavacos são atraídos para fora do óleo

Contrapeça

Óleo
Cavacos

Fig. 2 As partículas ferromagnéticas se acumulam no cone do funil

Diagrama funcional do sistema 
“Bochumer Trichter”

A forma cônica cria uma superfície ade-
rente maior. 

O ímã incorporado em posição embutida 
permite aglomerar a abrasão no funil e 
não na face frontal do ímã. 

Através da curta inversão de polos na 
borda do funil, a força de atração é 
aumentada.

Os bujões roscados magnéticos são muito 
estáveis contra desmagnetização espontâ-
nea. 

Os bujões roscados magnéticos com 
sistema “Bochumer Trichter” e ímã cô-
nico possuem valores de indução qua-
se 100% superiores aos dos parafusos 
magnéticos convencionais. Isso signifi ca 
um melhor desempenho de fi ltragem, 
uma maior força de atração e maior 
estabilidade magnética. Estes bujões 
magnéticos são, portanto, particularmen-
te adequados onde se exige um desem-
penho ideal de fi ltragem. 

A elevada força de atração do ímã dentro 
do funil, impede que as partículas ferro-
magnéticas sejam levadas pela circulação 
do óleo no equipamento. A intensidade 
do campo magnético pode ser alterada 
dependendo das dimensões do ímã.
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